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DIAMANT, 
Résine pour décoration gravillonnée  

TRAFIC TRES INTENSE 

Rapport qualité/prix: Exceptionnel 

DIAMANT  Résine MMA Classique 

Solidité 
(Taux de liant) 

Excellente 
28,5 % 

Suffisante 
De 14 à 18 % 

Utilisable toute l'année 
(T°C d'application) 

Oui 
De ‐5°C à + 35°C 

NON 
De 8°C à + 35 °C 

Facilité d'application 
(Auto‐lissage) 

Excellente  Bonne 

Rentabilité  
(Dosage) 

Excellente 
3 à 4,5 kg/m² 

Bonne 
3,5 à 5,5 kg/m² 

Pontage des fissures 
Résistance à l’abrasion 

Test IFSTTAR 
Excellente 
> 3 millions*

Moyenne 
< 500 000 

*Attestée  par  l'IFSTTAR*  Institut  Français  des  Sciences  et
Technologie  des  Transports,  de  l'Aménagement  et  des
Réseaux  (Ex  Laboratoire  des  Ponts  et  Chaussées)  sans
arrachement de granulat de quartz/basalte.

Jusqu'au  30/06/2018 

Tarif pr
éférentiel

36 kits de 35 kg

3200 € au lieu de 3600 €

Oui Non recommandé

OFFRE DE LANCEMENT

Utilisateur
Texte surligné 

Utilisateur
Texte surligné 




